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GARANTIA
6 ANOS

RELIPLUS (REVESTIMIENTO PETREQ LISO DE FACHADAS)

BLANCO

MARFIL CLARO IVORY CENTENO
TRIGO ALBERD PIEDRA
MARMOL TIERRA CREMA

TEJA 6XI1D0 ROJO GRIS

Revestimiento de fachadas de acabado mate liso que posee una elevada resistencia a laintemperie asegurando
un buen comportamiento en diferentes ambientes, lo cual lo hacen ideal para la protecciéon y decoracion de
fachadas. Posee una perfecta adherencia sobre soportes porosos (morteros, hormigén y paramentos de yeso).
Su poder de igualacion y cubricién lo facilita para aplicar a rodillo, brocha o pistola.

PROPIEDADES: Impermeable. Resiste a los agentes atmosféricos. Colores sélidos a la luz. Transpirable al vapor
de agua. Buena cubricién y rendimiento. Gran adherencia.

APLICACION: No aplicar sobre soportes himedos o muy calientes por exposicién al sol. No debe aplicarse a
temperaturas inferiores a 5°C. o con el riesgo de lluvia inminente, ni tampoco a temperaturas superiores a 35°C.
Si la superficie a pintar estuviera en mal estado aplicar inicialmente una mano de FIJADOR ACRILICO.

La primera mano diluir con agua un 20-25 % vy la segunda mano diluir con agua un 10-20 % y remover bien.

Los colores de esta carta son orientativos. La distinta textura de los diferentes productos puede hacer variar ligeramente sus tonalidades. Para otros
colores no presentes en esta CARTA, consultar a nuestro servicio técnico.

GARANTIA
10 ANOS

ANTIGOTERAS

BLANCO NEGRO

ROJO GRIS TEJA

Recubrimiento elastico a base de copolimeros acrilicos y exento de productos asfalticos para impermeabilizar
terrazas, azoteas y paredes donde azote la lluvia, reparacion de cubiertas viejas con problemas de goteras. Se
puede aplicar a rodillo, brocha o pistola.

PROPIEDADES: Impermeable y elastico. Buena resistencia a los alcalis y agentes atmosféricos.Muy resistente,
capaz de acompanar los movimientos de dilatacion y contraccion del soporte sin agrietarse.

APLICACION: No aplicar sobre soportes humedos o muy calientes por exposicion al sol. No debe aplicarse a
temperaturas inferiores a 5°C. o con riesgo de lluvia inminente, ni tampoco a temperaturas superiores a 35°C.
Se aplica una primera mano diluida con agua un 20-25 % y una vez seca, sucesivas sin diluir hasta obtener el
espesor deseado.

Para una perfecta impermeabilizacién en terrazas debe instalarse un velo de vidrio a modo de sandwich.

El rendimiento de este producto sera de 1.2a 1.5 L/m2.

PINTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

R0OJO TEJA GRIS VERDE

Pintura acrilica al agua de elevada resistencia ideal para suelos de pistas de tenis y para la proteccién y decoracién
de paredes de frontones. Su poder de igualacién y cubricion lo facilita para aplicar a rodillo, brocha o pistola.
PROPIEDADES: Gran adherencia. Resistente a los agentes atmosféricos. Colores sélidos a la luz. Resistente al roce.
APLICACION: No aplicar sobre soportes humedos o muy calientes por exposicion al sol. No debe aplicarse a
temperaturas inferiores a 5°C. o con riesgo de lluvia inminente, ni tampoco a temperaturas superiores a 35°C.
Cuando las superficies estén brillantes o muy pulidas se lijaran para eliminar el brillo y abrir poro a la superficie
y la adherencia sea la maxima.

Si la superficie a pintar estuviera en mal estado aplicar inicialmente una mano de FIJADOR ACRILICO.

La primera mano diluir con agua un 20-25 % y la segunda mano diluir con agua un 10-20 % y remover bien.
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